Colegio Saint Paul

Informe de Estado Estructural

1 INTRODUCCION

La administraciéon del Colegio Saint Paul ha solicitado a esta oficina un
pronunciamiento respecto de la integridad estructural de cuatro bloques de
edificios de 2 a 4 pisos correspondientes a sus principales instalaciones.

El colegio Saint Paul se ubica en calle Merced Oriente a escasos metros al
oriente de calle Agua Santa, y lo que motiva esta solicitud es la aprensiéon que
se tiene respecto de algunas fisuras detectadas luego del terremoto ocurrido en
la madrugada del dia Sabado 27 de febrero.

El objetivo de este informe es verificar de manera cualitativa el nivel de
deterioro de la resistencia de la estructura, y describir de manera gruesa las
medidas que deben tomarse, de ser necesarias, en orden a rehabilitarla.

Para llevar a efecto estas tareas se efectud una visita el dia Lunes 29 de
febrero en horas de la tarde una visita en la que se recorrié los cuatro médulos
principales.

2 DESCRIPCION

De los cuatro edificios principales que albergan el colegio, tres son de reciente
construccién y uno data de la década del 70. Los cuatro edificios poseen
estructura de hormigén armado.

La tipologia estructural del edificio de los cuatro bloques es estructura de muros
en la direccién larga y a una de machones y vigas de hormigén armado en la
direccion corta. En todos los pisos los cuatro bloques presentan plantas
rectangulares y son ademas regulares en altura.

En los tres edificios nuevos las divisiones entre las salas corresponden a muros
estructurales de hormigén armado, y en el edificio antiguo estas divisiones, al
igual que la que divide la sala con el pasillo es madera aglomerada o similar. En
las unidades nuevas estos elementos que dividen el pasillo con el interior
corresponde a albafileria de hormigén celular dispuesta de manera separada de
la estructura de hormigoén.

3 INSPECCION

La inspecci6n se efectué desde el moédulo més cercano a las oficinas
administrativas recorriendo los pasillos y el interior de las salas. Lo que se
observé de manera sistematica en las unidades nuevas fue el despegue de la
tabiqueria de hormigén celular en la zona de encuentro con la estructura de
hormigén armado. En una zona cercana a |la escala, en la unidad mas cercana a
las oficinas, se vio una fisura diagonal en el pafio de albafiileria.

En la unidad nueva adosada a la antigua, en el segundo piso, en una columna
corta de detect6 una pequeiia fisura diagonal.
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que ofrece la armadura disponible dentro del elemento.

A la luz de lo anterior la integridad estructural de los edificios inspeccionados,
que asegura su adecuado desempefio en condiciones de servicio, y ante la
presencia de cargas eventuales, como ha sido el caso del terremoto reciéen
pasado, no estd comprometida.

5 RECOMENDACIONES

Las fisuras en la zona de contacto entre el hormigén celular y la estructura de
hormigén armado debera rellenarse con algin material flexible y que haga las
veces de sello. Se recomienda la espuma expansiva o similar. Misma solucion
para la fisura diagonal descrita en lo precedente.

Con lo anterior se procurara estanqueidad en el elemento no estructural y
adecuado comportamiento dentro de su propio plano, sin embargo la altura de
estos antepechos los hace vulnerables a salirse de su propio plano y

splomarse como un naipe. Para evitar esta eventualidad es recomendable
tpmar las acciones y ubicar los dispositivos necesarios.

Vifia del Mar, marzo 3 de 2010
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